I noswro impegne per uw'edilizia migliore

OGGETTO DEI LAVORI

Gli interventi a progetto, sono dunque essenzialmente finalizzati alla messa in sicurezza della parete rocciosa posta in fregio alla sottostante viabilita pubblica comunale, mediante operazioni
di disgaggio leggero e/o pesante delle porzioni instabili di roccia e di puntoni pericolanti aggettanti sulla strada medesima, posa in opera di rete metallica protettiva per rivestimento di
scarpate e trattenuta sia di massi che del materiale di distacco in genere.

Inoltre, al termine delle lavorazioni in parete, verra messa in sicurezza - per il tratto interessato - la viabilita carrabile esistente mediante la realizzazione di un nuovo cordolo in cls con
soprastante guard-rail nei tratti ove la barriera esistente (ringhiera) presenta maggior stato di degrado (circa 98,00 ml), la bitumatura del sedime esistente mediante posa in opera di
conglomerato bituminoso (binder) e successivo tappeto di usura con contestuale formazione di cunettazione stradale di monte mediante sagomatura dello stesso conglomerato bituminoso.

INDIRIZZO DEL CANTIERE

localita Passo Forcella e strada S.C.C. n° 24 di Belpiano - Borzonasca

16041 Borzonasca (GE)

CARTELLONISTICA DI CANTIERE

Coordinatore Progettazione

Ing. Sergio Brizzolara

, 11/06/2009



lavori di messa in sicurezza della parete rocciosa in localita Passo della Forcella e della sottostante S.C.C. n° 24 di Belpiano - L.R. 18/94 - art. 7 - Piano
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- — Ubicazione:
Ti;)o: Segnale di peric:olo N Descrizion...
Ubicazione:
E SEVERAMENTE PROIBITO
e AVVICINARSI Al CIGLI DEGLI SCAVI
e AVVICINARSI ALL'ESCAVATORE IN FUNZIONE
¢ SOSTARE PRESSO LE SCARPATE
e DEPOSITARE MATERIALI SUI CIGLI
4 it
Tipo:  Segnale di divieto Descrizion... ATTENZIONE SCAVI
— Ubicazione:
Tipo:  Segnale di pericolo Descrizion... Attenzione alle Mani
@ Ubicazione:
%:, =
Tipo: :Segnale di pericolo Descrizion... Barriera di recinzione per chiusini
Ubicazione:

=
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Tipo:  Segnale di pericolo Descrizion... Barriera direzionale

Ubicazione:

‘ ATTENZIONE
‘ ZONA CON LIVELLO SONORO
MO SUPERIORE A 90 dB(A)

VIETATO L'ACCESSO

Al NON AUTORIZZATI

E OBBLIGATORIO ||
PROTEGGERE L'UDITO
PRIMA DI ACCEDERVI

£

Tipo:  Segnale d'obbligo Descrizion...

CARTELLO COMBINATO

Ubicazione:

a LIMITE DI SICUREZZA
W{

ZONA CON LIVELLO SONORO
SUPERIORE A 90 dB(A)

VIETATO L'ACCESSO
Al NON ADDETTI

E OBBLIGATORIO
PROTEGGERE L'UDITO
: PRIMA DI ACCEDERVI

CARTELLO COMBINATO

4

Tipo:  Segnale d'obbligo Descrizion...

Ubicazione:

o .
Tipo:  Segnale di pericolo Descrizion...

Caduta Materiali
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: Ubicazione:
Tipo:  Segnale di pericolo Descrizion... Caduta con dislivello
| Ubicazione:
Tipo:  Segnale di pericolo Descrizion... Carrelli di movimentazione
f Ubicazione:
Tipo:  Segnale di pericolo Descrizion... Doppio senso di circolazione
I Ubicazione:
Tipo:  Segnale di pericolo Descrizion... Lavori
~ Ubicazione:
| LAVORI IN CORSO
W )
Tipo:  Segnale di pericolo Descrizion... Lavoriin Corso
Ubicazione:

Tipo: Sear-fale di pericolo Descrizion... Materiale instabile sulla strada
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Ubicazione:
Tipo: _-SLegnaIe di pericolo Descrizion... Mezzi di lavoro in azione

Ubicazione:

Descrizion... Passaggio obbligatorio a destra

Ubicazione:
Tipo:. - S-e-.gr.l;l; d'obbligo Descrizion... Passaggio obbligatorio a sinistra

Ubicazione:
Tipo:  Segnale di pericolo Descrizion... Pericolo generico

Ubicazione:
Tipo:  Segnale .di pericolo Descrizion... Semaforo

Ubicazione:
Tipo:  Segnale di pericolo Descrizion... Strada deformata

Ubicazione:
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N I Ve
<

E OBBLIGATORIO USARE | |
MEZZI DI PROTEZIONE |
PERSONALE IN DOTAZIONE §

A CIASCUNO

L - ~ vy

Descrizion... USARE DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

Tipo:  Segnale d'obbligo

Ubicazione:

Tipo:  Segnale d'obbligo Descrizion... USARE DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

Ubicazione:
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